











Mehr Farbe.
Fur mehr Individualitat
in lhrem Zuhause.

Erleben Sie das Holzfenster
in seiner Vielseitigkeit und

Individualitat.

Mit unserer Farbauswahl,
haben Sie die Mdglichkeit Ihr
Zuhause nach lhren eigenen
Vorstellungen und Wiinschen

zu gestalten.



Holen Sie sichidie

Jedes Holzfenster bietet mit seiner natirlichen Warme und seinem Charakter eine besondere Atmosphére in Ihrem Zuhause. Holen
Sie sich die Natur ins Haus und schaffen Sie sich mit lhren personlich gestalteten Fenstern ein angenehmes Wohnklima.
Der naturliche Lichteinfall durch die speziell auf lhre Hausplanung abgestimmten Fensterflachen, sorgt fiir viel Helligkeit und hohe

Energieersparnisse.
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Leidenschaft |
und Tradition \
3

Uber 100 Jahre Tradition in Kombination mit hoch-

moderner Fertigungstechnik machen das Holzfens-
ter erst zu einem Fenster mit besonderem Charakter

und Ausstrahlung.

Hochwertige Materialien, hdchste Prazision und

solides handwerkliches Kénnen zeichnet unsere
Produktion aus.

Taglich bringen unsere rund 30 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter ihr Wissen und ihr handwerkliches
Geschick in die Fertigung lhrer Holzfenster ein.
Mit der Liebe fiirs Detail und dem téglichen leiden-

schaftlichen Einsatz in den Beruf, entstehen bei uns

Holzfenster mit Mehrwert. LUnser Anspruch ist es, immer einen Schritt weiter

g Bewusst haben wir uns fiir das Handwerk und gegen als andere zu sein. Daftir stehen wir mit unserem
o OO O ” die industrielle Fertigung entschieden, um jedes guten Namen fir Qualitét ein. Wir bearbeiten jede
LI e be fu rS D et a I | Fenster zu einem hochwertigen Unikat, per Hand Tdr und jedes Fenster mit gleicher Sorgfall, als
von uns gefertigt, und von Ihnen ganz individuell waren sie fir uns selbst.”
gestaltet, zu machen. Bernd Feldmann,

Tischlermeister und Betriebsleiter




Das Handwerk macht den Unterschied
beim Fenster mit Charakter

Fir die Langlebigkeit Ihrer Holzfenster achten wir besonders auf die Qualitat und Herkunft der verwendeten Holzer. Durch den
Einkauf von FSC- und PEFC zertifizierten Materialien garantieren wir eine umweltschonende und nachhaltige Herkunft unserer

Werkstoffe. Zur Auswahl stehen hochwertige Holzer aus Meranti, Larche, Kiefer, Fichte oder Eiche.

Auch in der Produktion legen wir ein besonderes Augenmerk auf die Verwendung stabiler Beschlagkomponenten von zuverlas-
sigen und langjahrigen Lieferanten. Mit unseren in der eigenen Ausbildungswerkstatt ausgebildeten Tischlerinnen und Tischler,

bieten wir eine professionelle Produktion lhrer Fenster sowie eine fachgerechte Anbringung aller Einzelkomponenten.

Die Kombination aus unseren Qualitats-Holzfenstern und unserem zertifizierten XT-Beschlag, bieten wir [hnen hochste

Stabilitdt und damit auch besten Schutz vor Einbriichen.

energetisch optimiert durch
erhdhten Glaseinstand
(18 statt 13 mm)

handisch getauchte Holzer
sorgen fiir einen besseren
Farbauftrag

besonders langlebig durch
zusatzliche Abdichtung zum
Hirnholz

bei Holz-Aluminium Fenstern:
Keine Putznaht durch verschweilte

Gehrungen \

hohe Farbechtheit durch
—— pulverbeschichtete
Beschlage

hochwertige Optik
durch geleimten
und geklammerten
Glasrahmen

1) Beschlag nach RC1 (N)*: Standard- und SicherheitsschlieBleche**, XT-Sicherheitsbeschlag, Anbohrschutz
g ) 18

. Optional: Druckknopf Olive, abschlieBbarer Griff (100 Nm), Sicherheitsverglasung P4A, Glasscheibensicherung, Designkonzept: verdeckt liegend
Unser handwerkliches

__ Qualitatsmerkmal: hand- (2) Beschlag nach RC2 (N)*: SicherheitsschlieBbleche**, XT-Sicherheitsbeschlag, Anbohrschutz

geschliffene Oberflachen ) ) ) ) ) .
Optional: Druckknopf Olive, abschlieBbarer Griff (100 Nm), Sicherheitsverglasung P4A, Glasscheibensicherung, Designkonzept: verdeckt liegend

Die Schwachpunkte am Haus

farbliche Anpassung der
5 mm Silikonfuge (innen

und aufRen) méglich \ <

handlackierte Ober-

—— flachen mit neuester Die Terrassentiren, so genannte Fenstertiren, und die Fenster sind die groBten Schwachstellen an lhrem Haus. Aber mit
Duraflex-Technologie

gezielten einbruchhemmenden MaBnahmen machen Sie Einbrechern, die stets unter groBem Zeitdruck arbeiten, das Leben

schwer. Denn jede Sekunde erhéht das Risiko, gefasst zu werden. Je langer es dauert, umso eher gibt der Einbrecher auf.

reduziert Tauwasserbil- .
o B hlag nach RC1 (N)* B hlag nach RC2 (N)* Wi r XT-B hl
dung durch zusatzliche eschlag nach RC1 (N) eschlag nach RC2 (N) gge eschlag
raumseitige Abdichtun- Der zusétzliche Riegel der Sicherheits-
gen an der Glasleiste Eckenverriegelung sorgt flr eine Festigkeit
von 500 kg in Belastungsrichtung.
i - gepriifte Sicherheit
\—/ l -von auBen unsichtbar
innovativer / geringere Kondensation @ @
Sicherheitsbeschlag mit durch den TPS-Abstands-
Wigger XT-Technologie halter
konstruktiver Holzschutz 5 statt 3 Dubelverbindungen I U
durch traditionell eingenutete erhéhen zusammen mit -% -%
Wetterschenkel der Riptex-Technologie die

Stabilitat

* Hierbei handelt es sich nicht um ein von der Polizei empfohlenes RC 2 zertifiziertes Fenster. Dazu sind weitere Komponenten notwendig, die in der
DIN EN 1627 geregelt sind. Hier handelt es sich ausschlieBlich um die Beschreibung der Beschlagsauflésung. Gerne beraten wir Sie zu diesem Thema.

** Anzahl in Abhangigkeit von der FliigelgroBe und der Offnungsart. XT-Ecke nicht bei allen Offnungsarten méglich.



E bnisse
PP ps Py Py y - - Innen angenehme Wérme durch edle Holzer
fu r I n d IVI d - Von auBen eine moderne Schale aus Aluminium

- Hoher Witterungsschutz durch eine Aluminium-Schale

- Hohe Energieersparnis durch hochwertige Dichtungen

U -Wert" IV 68 U -Wert" IV78
Mit Verglasung U_= 1,0 W/(m?K), TPS Mit Verglasung U_= 0,6 W/(m?K), TPS
und Meranti-Holz" und Aluminium und Meranti-Holz" und Aluminium
erzielbarer Wert: erzielbarer Wert:

U,= 1,2 W/(m?/K)’ U, = 0,85 W/(m?/K)’

- Bautiefe 68 mm - Hohe Energieersparnis durch flachenbiindige Lichtausschnitte

- Optimale Warmeddammung durch Glasstérken bis zu 30 mm - Hoher Witterungsschutz durch zusatzliche Wetterschenkel

- Klassisches Design vereint mit feinster Technik - Verdeckt montierte SchlieBbleche fiir eine hochwertige Optik

UD-Wert* IV 68

U-Wert 1V 68 U -Wert" IV 68
. _ Mit Verglasung U_= 1,0 W/(m?K)
. . . Mit Verglasgng U% - 1.’0 WA TS und Meranti-HoIzE und Aluminium
Mit Meranti-Holz" erzielbarer Wert: und Meranti-Holz" erzielbarer Wert: O T —
U= 1,24 W/(m?/K) u,= 1,2 W/(m?/K)* u = 1,4 W/(m?/K)’

- Bautiefe 78 mm - Optimaler Warmeschutz durch hochwertige Démmebenen und von Hand

- Glasstérken bis 40 mm mdglich eingezogene Dichtungen
- Noch hohere Energiesparwerte durch mehr Bautiefe - Hohe Sicherheit Zuhause durch hochwertige Rollenbander

- StandardmaéBig werden zwei Dichtungsebenen eingesetzt - Maximaler Feuchteschutz durch schlossseitiges Thermoholz

U-Wert IV 78 U -Wert" V78
Mit Meranti-Holz" erzielbarer Wert Mit Verglasung U, = 0,6 W/(m?K), TPS U,-Wert™ IV 78
(Anschlagdichtung inkl.): und Meranti-Holz" erzielbarer Wert: Meranti-Holz" erzielbarer Wert:

U U,=0,85 W/(m?/K)’

u,= 1,3 wW/(m2/K)’

f

v

'Ug =0,6 W/(m?K), Y, =0,036 W/(mK) | u,=10 W/ (m?K), Y, =0,037 W/(mK) | U-Werte variieren abhéngig von eingesetzter Holzart und Verglasung
FenstermaB: 1 flg. 1230 x 1480 mm | TirmaB: 1 flg. 1100 x 2200 mm

- in Bautiefe 68 und 78 mm erhéltlich
- aufgeklebte Sprossen zur Verzierung

- Vielféltige Farbauswahl durch RAL-Farben

U-Wert STIL U, -Wert" STIL
Mit Meranti-Holz" erzielbarer Wert Mit Verglasung U_= 0,6 W/(m?K), TPS
(Anschlagdichtung inkl.): und Meranti-Holz" erzielbarer Wert:

siehe IV 68/1V 78 siehe IV 68/1V 78




ochste
Sicherhelt

urch die handlackierten Ober- ovativen XT-Sicherheitsbe- Die neuartige Wigger—EékB‘nveqie‘gelung
"V\/'igge'r prauchen Sie sich ist mit bis zu 500 kg weit hoher belast-.

achen mit Duraflex-Technolo-
- keine Sorgen um lhre Sicherheit oder bar als herkémmliche Sicherheitsbe-

. gie, erhalten lhre Fenster einen

hoheren Witterungsschutz.

- die Ihrer Familie zu machen. "~ schlage.
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- 48720 Rosendahl

02547.93 00 O - info@wigger.de

www.wigger.de
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Hasenbusch 1

Ihr Kontakt




