
Der Wert des Wohnens
Fenster in Markenqualität

Fenster. Haustüren. Fassaden.
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Exklusiv Wigger
 XT-Sicherheitsriegel
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Wigger XT-Beschlag
Der zusätzliche Riegel der Sicherheits-
Eckenverriegelung sorgt für eine Festig-
keit von 500 kg  in Belastungsrichtung.

- geprüfte Sicherheit
- von außen unsichtbar

Beschlag nach RC1 (N)*
✓ Standard- und Sicherheitsschließbleche**
✓ XT-Sicherheitsbeschlag
✓ Anbohrschutz
Optional:

- Druckknopf Olive
- abschließbarer Griff  (100 Nm)
- Sicherheitsverglasung P4A
- Glasscheibensicherung
-  Designkonzept: verdeckt liegend
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Beschlag nach RC2 (N)*
✓ Sicherheitsschließbleche**
✓ XT-Sicherheitsbeschlag
✓ Anbohrschutz
Optional:

- Druckknopf Olive
- abschließbarer Griff (100 Nm)
- Sicherheitsverglasung P4A
- Glasscheibensicherung
-  Designkonzept: verdeckt liegend

02

Cremeweiß

Brilliantblau

MonumentengrünTannengrün

Schwarzbraun

SilbergrauAnthrazitgrau

RubinrotOregon III

Siena rosso Mooreiche Braun

Bergkiefer

Mehr Farbe.
Für mehr Individualität 
in Ihrem Zuhause.

Die Schwachpunkte am Haus

Die Terrassentüren, so genann-

te Fenstertüren, und die Fenster 

sind die größten Schwachstel-

len an Ihrem Haus. Aber mit 

gezielten einbruchhemmenden 

Maßnahmen machen Sie Einbre-

chern, die stets unter großem 

Zeitdruck arbeiten, das Leben 

schwer. Denn jede Sekunde 

erhöht das Risiko, gefasst zu 

werden. Je länger es dauert, 

umso eher gibt der Einbrecher 

auf.
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Mit den innovativen Sicherheitskonzepten von Wigger 

brauchen Sie sich keine Sorgen um Ihre Sicherheit oder 

die Ihrer Familie zu machen. 

Die neuartige Wigger XT-Eckenverriegelung ist bis zu 

500 kg belastbar und deutlich sicherer als herkömmliche 

Sicherheitsbeschläge. 

Klappseite (Seite 5) (Seite 8) (Seite 3)

* Hierbei handelt es sich nicht um ein von der Polizei empfohlenes RC 2 zertifi ziertes Fenster. Dazu sind weitere Komponenten notwendig, die in der 
 DIN EN 1627 geregelt sind. Hier handelt es sich ausschließlich um die Beschreibung der Beschlagsaufl ösung. Gerne beraten wir Sie zu diesem Thema.

** Anzahl in Abhängigkeit von der Flügelgröße und der Öff nungsart. XT-Ecke nicht bei allen Öff nungsarten möglich.

Für Sie 
nur das Beste!
Ankommen und wohlfühlen. Jeder Teil Ihres Heims prägt Ihr Le-

bensgefühl auf seine eigene Art und Weise. Fenster und Haustür 

nehmen dabei eine zentrale Rolle ein – sie bieten Sicherheit und 

Wärme und geben den Blick frei auf Ihre Umwelt.

Ihr Heim ist bei uns in den besten Händen! Wir sind uns der hohen 

Verantwortung bewusst, die wir täglich tragen, wenn Sie Ihr Heim 

vertrauensvoll in unsere Hände geben. Als inhabergeführtes Un-

ternehmen stehen Handwerk und die Nähe zu unseren Kunden an 

erster Stelle. 

Über die Qualität einer Arbeit oder eines Produktes entscheiden 

viele Faktoren. Wir sind froh, wenn Sie bei Ihrer Entscheidung ge-

nau hinsehen, denn so erkennen Sie die Vorteile unserer Qualitäts-

produkte.

Was Sie davon haben? Ganz einfach: Längere Lebensdauer Ihrer 

Fenster, eine höhere Energiespar-Effi  zienz und bessere Wirtschaft-

lichkeit, sowie höchste Stabilität und Schutz vor Einbrecher durch

Profi le der Güteklasse A.

Gemeinsam mit Ihnen fi nden wir einen Weg, Ihr Heim noch wohn-

licher und sicherer zu gestalten. 

Vertrauen Sie auf jahrelange Erfahrung mit Fenster und Haustüren - 

wir freuen uns darauf.

 (Seite 2)



Holen Sie sich die 
Sonne ins Haus.

Fenster aus Kunststoff  sind Fenster aus einem modernen Material. Holen Sie sich die Sonne ins Haus und schaff en Sie sich 

eine helle und wohnliche Atmosphäre. Durch eine Vielzahl an Farbkombinationen können Sie Ihre Fenster speziell auf den Stil 

Ihres Hauses anpassen. Zudem bestehen unsere Profi lsysteme von VEKA aus der höchsten Qualitätsstufe RAL-Klasse A und 

zeichnen sich somit durch eine hohe Belastbarkeit aus. 

 

FGlas

Für die Produktion Ihrer Fenster verwenden wir ausschließlich Profi le der höchsten Qualitäts-

stufe nach der europäischen DIN EN 12608 - Profi le der Klasse A.

Der entscheidende Unterschied dieser Profi le ist die 10% dickere Außenwandstärke, 

im Vergleich zu Profi len der Klasse B. 

Daher sind die, mit durchschnittlich 14% mehr Material versehenen, Profi le der Klasse A 

deutlich stabiler, sicherer, Energieeffi  zienter und bieten jahrzehntelange Funktionalität.

Jedes Haus hat seine eigenen An-

forderungen. Mit unserer Auswahl 

fi nden wir genau das System, dass 

zu Ihnen passt.

Sprechen Sie uns an. 

Wir beraten Sie gern.

Hohe 
Wärmedämmung

Hoher
Schallschutz

Hohe
Langlebigkeit

Hoher
Einbruchschutz

Wird an den Wanddicken gespart, können 
hohe Glasgewichte früher oder später Pro-
bleme verursachen: Ausbeulungen an den 
Flügelprofi len treten auf oder das gesamte 
Fenster verzieht sich und schließt nicht 
mehr zuverlässig. 

Hohes Glasgewicht
z.B. 3-fach-Isolierglas

Höchste Fensterqualität:
Profi le der Klasse A

(Seite 4) (Seite 6) Klappseite (Seite 7)

Unsere 
Systeme 
auf einem 
Blick

Klappseite (Seite 7)

SOFTLINE 76AD

– Bautiefe 76 mm

– Tiefer Glaseinstand

– Anschlagdichtung

UW = 0,97 W/(m2/K)*

Auf Basis folgender Voraussetzungen:
Verglasung: Ug =  0,7 W/(m2K)*

Fenstermaß: 1 fl g., 1230 x1480 mm

Uf = 1,2 W/(m2/K)

Mit Standard Blendrahmen-Flügel-
Kombination

*Ug = 0,7 W/(m2K), 4-12-4-12-4, ψg = 0,038 W/(mK) **Uf, m = gemittelter Uf-Wert für Fensterelemente

HAUSTÜR 82
– Bautiefe 82 mm

– Anschlagdichtung

UD = 1,0 W/(m2/K)*

Auf Basis folgender Voraussetzungen:
Verglasung: Ug =  0,7 W/(m2K)*

Türenmaß: 1 fl g., 1100 x 2200 mm

Uf, m = 1,2 W/(m2/K)**

Mit Standard Schwelle-Flügel-
Kombination

HAUSTÜR 82

UW = 0,93 W/(m2/K)*

Auf Basis folgender Voraussetzungen:
Verglasung: Ug =  0,7 W/(m2K)*

Fenstermaß: 1 fl g., 1230 x1480 mm

Uf = 1,1 W/(m2/K)

Mit Standard Blendrahmen-Flügel-
Kombination

SOFTLINE 82MD

– Bautiefe 82 mm

– Tiefer Glaseinstand

–  Mitteldichtung

UW = 0,94 W/(m2/K)*

Auf Basis folgender Voraussetzungen:
Verglasung: Ug =  0,7 W/(m2K)*

Fenstermaß: 2 fl g., 3500 x 2200 mm

Uf, m = 1,4 W/(m2/K)**

Mit Standard Schwelle-Flügel-
Kombination

– Bautiefe 82 mm

–   mit duothermisch getrennter 

Bodenschwelle

VEKASLIDE 82

UD = 1,0 W/(m2/K)*

Auf Basis folgender Voraussetzungen:
Verglasung: Ug =  0,7 W/(m2K)*

Türenmaß: 1 fl g., 1100 x 2200 mm

Uf, m = 1,3 W/(m2/K)**

Mit Standard Schwelle-Flügel-
Kombination

HAUSTÜR 76
– Bautiefe 76 mm

– Anschlagdichtung
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Wigger XT-Beschlag
Der zusätzliche Riegel der Sicherheits-
Eckenverriegelung sorgt für eine Festig-
keit von 500 kg  in Belastungsrichtung.

- geprüfte Sicherheit
- von außen unsichtbar

Beschlag nach RC1 (N)*
✓ Standard- und Sicherheitsschließbleche**
✓ XT-Sicherheitsbeschlag
✓ Anbohrschutz
Optional:

- Druckknopf Olive
- abschließbarer Griff  (100 Nm)
- Sicherheitsverglasung P4A
- Glasscheibensicherung
-  Designkonzept: verdeckt liegend

Beschlag nach RC2 (N)*
✓ Sicherheitsschließbleche**
✓ XT-Sicherheitsbeschlag
✓ Anbohrschutz
Optional:

- Druckknopf Olive
- abschließbarer Griff (100 Nm)
- Sicherheitsverglasung P4A
- Glasscheibensicherung
-  Designkonzept: verdeckt liegend

Metbrush Messing

Brilliantblau

Alux DB 703Tannengrün

Schwarzbraun

SilbergrauAnthrazitgrau

RubinrotUmbra Ultramatt

Lichtgrau Golden Oak Basaltgrau

Anthrazit Ultramatt

Mehr Farbe.
Für mehr Individualität 
in Ihrem Zuhause.

Die Schwachpunkte am Haus

Die Terrassentüren, so genann-

te Fenstertüren, und die Fen-

ster sind die größten Schwach-

stellen an Ihrem Haus. Aber mit 

gezielten einbruchhemmenden 

Maßnahmen machen Sie 

Einbrechern, die stets unter 

großem Zeitdruck arbeiten, 

das Leben schwer. Denn jede 

Sekunde erhöht das Risiko, 

gefasst zu werden. Je länger 

es dauert, umso eher gibt der 

Einbrecher auf. Mit den innovativen Sicherheitskonzepten von Wigger 

brauchen Sie sich keine Sorgen um Ihre Sicherheit oder 

die Ihrer Familie zu machen. 

Die neuartige Wigger XT-Eckenverriegelung ist bis zu 

500 kg belastbar und deutlich sicherer als herkömmli-

che Sicherheitsbeschläge. 

* Hierbei handelt es sich nicht um ein von der Polizei empfohlenes RC 2 zertifi ziertes Fenster. Dazu sind weitere Komponenten notwendig, die in der 
 DIN EN 1627 geregelt sind. Hier handelt es sich ausschließlich um die Beschreibung der Beschlagsaufl ösung. Gerne beraten wir Sie zu diesem Thema.

** Anzahl in Abhängigkeit von der Flügelgröße und der Öff nungsart. XT-Ecke nicht bei allen Öff nungsarten möglich.
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Holen Sie sich die 
Sonne ins Haus.

Fenster aus Kunststoff  sind Fenster aus einem modernen Material. Holen Sie sich die Sonne ins Haus und schaff en Sie sich eine 

helle und wohnliche Atmosphäre. Durch eine Vielzahl an Farbkombinationen können Sie Ihre Fenster speziell auf den Stil Ihres 

Hauses anpassen. Zudem bestehen unsere Profi lsysteme von VEKA aus der höchsten Qualitätsstufe RAL-Klasse A und zeichnen 

sich somit durch eine hohe Belastbarkeit aus. 

 

FGlas

Für die Produktion Ihrer Fenster verwenden wir ausschließlich Profi le der höchsten Qualitäts-

stufe nach der europäischen DIN EN 12608 - Profi le der Klasse A.

Der entscheidende Unterschied dieser Profi le ist die 10% dickere Außenwandstärke, 

im Vergleich zu Profi len der Klasse B. 

Daher sind die, mit durchschnittlich 14% mehr Material versehenen, Profi le der Klasse A 

deutlich stabiler, sicherer, Energieeffi  zienter und bieten jahrzehntelange Funktionalität.

Hohe 
Wärmedämmung

Hoher
Schallschutz

Hohe
Langlebigkeit

Hoher
Einbruchschutz

Wird an den Wanddicken gespart, können 
hohe Glasgewichte früher oder später Pro-
bleme verursachen: Ausbeulungen an den 
Flügelprofi len treten auf oder das gesamte 
Fenster verzieht sich und schließt nicht 
mehr zuverlässig. 

Hohes Glasgewicht
z.B. 3-fach-Isolierglas

Höchste Fensterqualität:
Profi le der Klasse A

*Ug = 0,6 W/(m2K), ψg = 0,035 W/(mK) *Ug = 1,0 W/(m2K), ψg = 0,037 W/(mK) **Uf, m = gemittelter Uf-Wert für Fensterelemente

HAUSTÜR 82
– Bautiefe 82 mm
– Anschlagdichtung

UD = 0,94 W/(m2/K)*

Auf Basis folgender Voraussetzungen:
Verglasung: Ug =  0,6 W/(m2K)*

Türenmaß: 1 fl g., 1100 x 2200 mm

Uf, m = 1,2 W/(m2/K)**

Mit Standard Schwelle-Flügel-Kombination

UD = 1,2 W/(m2/K)*

Auf Basis folgender Voraussetzungen:
Verglasung: Ug =  1,0 W/(m2K)*

Fenstermaß: 1 fl g., 1100 x 2200 mm

UW = 0,85 W/(m2/K)*

Auf Basis folgender Voraussetzungen:
Verglasung: Ug =  0,6 W/(m2K)*

Fenstermaß: 2 fl g., 3500 x 2200 mm

UW = 1,2 W/(m2/K)*

Auf Basis folgender Voraussetzungen:
Verglasung: Ug =  1,0 W/(m2K)*

Fenstermaß: 2 fl g., 3500 x 2200 mm

Uf, m = 1,4 W/(m2/K)**

Mit Standard Schwelle-Flügel-Kombination

– Bautiefe:
 Flügel: 82 mm
 Zarge: 194 mm

VEKAMOTION 82

UW = 0,83 W/(m2/K)*

Auf Basis folgender Voraussetzungen:
Verglasung: Ug =  0,6 W/(m2K)*

Fenstermaß: 1 fl g., 1230 x1480 mm

Uf = 1,0  W/(m2/K)

Mit Standard Blendrahmen-Flügel-Kombination

SOFTLINE 82MD

– Bautiefe 82 mm
–  Mitteldichtung

UW = 1,1 W/(m2/K)*

Auf Basis folgender Voraussetzungen:
Verglasung: Ug =  1,0 W/(m2K)*

Fenstermaß: 1 fl g., 1230 x1480 mm

Jedes Haus hat seine eigenen Anforderungen. 

Mit unserer Auswahl fi nden wir genau das System, 

dass zu Ihnen passt.

Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern.

Unsere Systeme 
auf einem Blick

Holen Sie sich die 
Sonne ins Haus.

Fenster aus Kunststoff  sind Fenster aus einem modernen Material. Holen Sie sich die Sonne ins Haus und schaff en Sie sich eine 

helle und wohnliche Atmosphäre. Durch eine Vielzahl an Farbkombinationen können Sie Ihre Fenster speziell auf den Stil Ihres 

Hauses anpassen. Zudem bestehen unsere Profi lsysteme von VEKA aus der höchsten Qualitätsstufe RAL-Klasse A und zeichnen 

sich somit durch eine hohe Belastbarkeit aus. 

 

FGlas

Für die Produktion Ihrer Fenster verwenden wir ausschließlich Profi le der höchsten Qualitäts-

stufe nach der europäischen DIN EN 12608 - Profi le der Klasse A.

Der entscheidende Unterschied dieser Profi le ist die 10% dickere Außenwandstärke, 

im Vergleich zu Profi len der Klasse B. 

Daher sind die, mit durchschnittlich 14% mehr Material versehenen, Profi le der Klasse A 

deutlich stabiler, sicherer, Energieeffi  zienter und bieten jahrzehntelange Funktionalität.

Hohe 
Wärmedämmung

Hoher
Schallschutz

Hohe
Langlebigkeit

Hoher
Einbruchschutz

Wird an den Wanddicken gespart, können 
hohe Glasgewichte früher oder später Pro-
bleme verursachen: Ausbeulungen an den 
Flügelprofi len treten auf oder das gesamte 
Fenster verzieht sich und schließt nicht 
mehr zuverlässig. 

Hohes Glasgewicht
z.B. 3-fach-Isolierglas

Höchste Fensterqualität:
Profi le der Klasse A

*Ug = 0,6 W/(m2K), ψg = 0,035 W/(mK) *Ug = 1,0 W/(m2K), ψg = 0,037 W/(mK) **Uf, m = gemittelter Uf-Wert für Fensterelemente

HAUSTÜR 82
– Bautiefe 82 mm
– Anschlagdichtung

UD = 0,94 W/(m2/K)*

Auf Basis folgender Voraussetzungen:
Verglasung: Ug =  0,6 W/(m2K)*

Türenmaß: 1 fl g., 1100 x 2200 mm

Uf, m = 1,2 W/(m2/K)**

Mit Standard Schwelle-Flügel-Kombination

UD = 1,2 W/(m2/K)*

Auf Basis folgender Voraussetzungen:
Verglasung: Ug =  1,0 W/(m2K)*

Fenstermaß: 1 fl g., 1100 x 2200 mm

UW = 0,85 W/(m2/K)*

Auf Basis folgender Voraussetzungen:
Verglasung: Ug =  0,6 W/(m2K)*

Fenstermaß: 2 fl g., 3500 x 2200 mm

UW = 1,2 W/(m2/K)*

Auf Basis folgender Voraussetzungen:
Verglasung: Ug =  1,0 W/(m2K)*

Fenstermaß: 2 fl g., 3500 x 2200 mm

Uf, m = 1,4 W/(m2/K)**

Mit Standard Schwelle-Flügel-Kombination

– Bautiefe:
 Flügel: 82 mm
 Zarge: 194 mm

VEKAMOTION 82

UW = 0,83 W/(m2/K)*

Auf Basis folgender Voraussetzungen:
Verglasung: Ug =  0,6 W/(m2K)*

Fenstermaß: 1 fl g., 1230 x1480 mm

Uf = 1,0  W/(m2/K)

Mit Standard Blendrahmen-Flügel-Kombination

SOFTLINE 82MD

– Bautiefe 82 mm
–  Mitteldichtung

UW = 1,1 W/(m2/K)*

Auf Basis folgender Voraussetzungen:
Verglasung: Ug =  1,0 W/(m2K)*

Fenstermaß: 1 fl g., 1230 x1480 mm

Jedes Haus hat seine eigenen Anforderungen. 

Mit unserer Auswahl fi nden wir genau das System, 

dass zu Ihnen passt.

Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern.

Unsere Systeme 
auf einem Blick



Das Parallel-Abstell-Dreh-Fenster ersetzt, im Vergleich zu herkömmlichen Drehkippfenstern, die Kippfunktion durch eine andere 

Öffnungsdimension: dem „Parallelabstellen“. Mit dieser Funktion können Sie Ihr Zuhause dauerhaft lüften und sind trotzdem vor 

Einbrechern geschützt, da der 6mm Lüftungsspalt von außen kaum zu erkennen ist.

Sicher lüften

Alles im Griff

Schließen Sie die letzte Sicherheitslücke in Ihrem Zuhause: Sicher lüften mit dem Parallel-Abstell-Dreh-Beschlag (PAD). 

Bei gekippten Fenstern haben Einbrecher leichtes Spiel. Anders ist es beim Lüften mit unserem innovativen parallel abge-

stelltem Fenster. Hier wird bereits in der Standardausstattung jede Ecke mit einer Sicherheitsverriegelung versehen. Für die 

zugänglichen Fenster in Ihrem Haus empfehlen wir die RC 2 geprüfte Ausführung. Damit können Sie beruhigt Lüften, auch 

wenn Sie einmal nicht Zuhause sind.

Beim PAD-Fensterelement wird der Flügel auf einen umlaufenden Spalt von ca. 6 mm parallel abgestellt und ermöglicht somit 

eine kontrollierte und sichere Lüftung Ihrer Räume.  Ihre Vorteile beim schlöffnen:

+ Auch in Lüftungsstellung Einbruchhemmung bis RC 2 möglich

+ Geringere Energieverluste als bei einem gekippten Fensterelement

+ Natürlich Lüften bei jedem Wetter, auch in Abwesenheit

RAL 8077RAL 9016

F9 E

F1

FGS 1758 FGS 1758 DK FGS 1758 abschließbar 100Nm

FGS 90°-Form FGS 90°-Form 
abschließbar 100 Nm HSG 1010

Ausführungen: 
F1, RAL 9016, RAL 8077, F9

Ausführungen: 
F1, RAL 9016, RAL 8077, F9

Ausführungen: 
F1, RAL 9016, RAL 8077, F9

Ausführungen: 
E Ausführungen: 

E
Ausführungen: 
E

HSG 1040
Ausführungen: 
F1, RAL 9016, F9

Exklusiv Wigger
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Wigger XT-Beschlag
Der zusätzliche Riegel der Sicherheits-
Eckenverriegelung sorgt für eine Festig-
keit von 500 kg  in Belastungsrichtung.

- geprüfte Sicherheit
- von außen unsichtbar

Beschlag nach RC1 (N)*
✓ Standard- und Sicherheitsschließbleche**
✓ XT-Sicherheitsbeschlag
✓ Anbohrschutz
Optional:

- Druckknopf Olive
- abschließbarer Griff  (100 Nm)
- Sicherheitsverglasung P4A
- Glasscheibensicherung
-  Designkonzept: verdeckt liegend

Beschlag nach RC2 (N)*
✓ Sicherheitsschließbleche**
✓ XT-Sicherheitsbeschlag
✓ Anbohrschutz
Optional:

- Druckknopf Olive
- abschließbarer Griff (100 Nm)
- Sicherheitsverglasung P4A
- Glasscheibensicherung
-  Designkonzept: verdeckt liegend

Metbrush Messing

Brilliantblau

Alux DB 703Tannengrün

Schwarzbraun

SilbergrauAnthrazitgrau

RubinrotUmbra Ultramatt

Lichtgrau Golden Oak Basaltgrau

Anthrazit Ultramatt

Mehr Farbe.
Für mehr Individualität 
in Ihrem Zuhause.

Die Schwachpunkte am Haus

Die Terrassentüren, so genann-

te Fenstertüren, und die Fen-

ster sind die größten Schwach-

stellen an Ihrem Haus. Aber mit 

gezielten einbruchhemmenden 

Maßnahmen machen Sie 

Einbrechern, die stets unter 

großem Zeitdruck arbeiten, 

das Leben schwer. Denn jede 

Sekunde erhöht das Risiko, 

gefasst zu werden. Je länger 

es dauert, umso eher gibt der 

Einbrecher auf. Mit den innovativen Sicherheitskonzepten von Wigger 

brauchen Sie sich keine Sorgen um Ihre Sicherheit oder 

die Ihrer Familie zu machen. 

Die neuartige Wigger XT-Eckenverriegelung ist bis zu 

500 kg belastbar und deutlich sicherer als herkömmli-

che Sicherheitsbeschläge. 

* Hierbei handelt es sich nicht um ein von der Polizei empfohlenes RC 2 zertifi ziertes Fenster. Dazu sind weitere Komponenten notwendig, die in der 
 DIN EN 1627 geregelt sind. Hier handelt es sich ausschließlich um die Beschreibung der Beschlagsaufl ösung. Gerne beraten wir Sie zu diesem Thema.

** Anzahl in Abhängigkeit von der Flügelgröße und der Öff nungsart. XT-Ecke nicht bei allen Öff nungsarten möglich.
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Wigger Fenster + Fassaden
Hasenbusch 1 · 48720 Rosendahl-Osterwick
02547.93 00-0 · info@wigger.de 
www.wigger.de
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